
Bezpieczne użytkowanie amortyzatorów rowerowych 

Nieprawidłowy montaż lub zaniedbanie konserwacji amortyzatorów może prowadzić do 
utraty kontroli nad rowerem i zwiększać ryzyko wypadku. Dlatego powinny być one 
instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, najlepiej przez wykwalifikowany 
personel, a ich stan techniczny należy regularnie kontrolować i w razie potrzeby 
korygować. 

 

Dopasowanie do warunków jazdy 

Źle ustawiona amortyzacja może obniżyć komfort oraz efektywność jazdy. Ustawienia 
należy dobierać do rodzaju terenu, masy użytkownika i stylu jazdy, zawsze z 
uwzględnieniem wskazówek producenta. 

 

Trwałość i niezawodność 

Zużyte lub uszkodzone amortyzatory mogą powodować awarie w trakcie jazdy. Aby 
ograniczyć to ryzyko, warto korzystać wyłącznie z oryginalnych części zamiennych i 
serwisować amortyzatory w autoryzowanych punktach. 

 

Odporność na warunki atmosferyczne 

Ekstremalne temperatury, wilgoć oraz zabrudzenia mogą negatywnie wpływać na pracę 
amortyzatorów. Po jeździe w trudnych warunkach należy je oczyścić, sprawdzić ich 
działanie oraz stosować uszczelnienia chroniące przed wodą i pyłem. 

 

Kompatybilność z rowerem 

Dobór niepasujących amortyzatorów może zaburzyć geometrię roweru i pogorszyć 
stabilność jazdy. Z tego względu należy wybierać modele zgodne z konkretnym rowerem 
oraz wymaganiami określonymi przez producenta. 

 

Oznaczenia i instrukcje 

Brak czytelnych informacji o ciśnieniu, skoku czy maksymalnym obciążeniu może 
prowadzić do niewłaściwego użycia. Należy upewnić się, że amortyzator ma komplet 
wymaganych oznaczeń oraz instrukcję obsługi w języku użytkownika. 

 


