
Sztyce amortyzowane to części, które znacznie zwiększają komfort jazdy na wyboistych 
trasach. Muszą być mocowane oraz użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Niedostosowanie się do instrukcji może stwarzać zagrożenie podczas jazdy lub 
skutkować uszkodzeniem roweru. 

 

Bezpieczne użytkowanie sztyc rowerowych 

Sztyce rowerowe amortyzowane muszą być użytkowane wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem. W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowego działania, a 
nawet uszkodzeń komponentu lub roweru, stwarzających zagrożenie podczas jazdy. 

 

Prawidłowy montaż 

Montaż sztycy amortyzowanej musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją 
producenta. Przed zamocowaniem jej do ramy należy się upewnić, że jest kompatybilna 
– ma właściwą średnicę i długość. Niedostosowanie się do tych zaleceń może 
skutkować uszkodzeniem roweru i niebezpieczeństwem. 

 

Konserwacja 

Należy regularnie sprawdzać stan techniczny sztycy, aby upewnić się, że nie doszło do 
żadnych uszkodzeń mechanicznych. Konieczna jest również konserwacja zgodna z 
zaleceniami producenta. Zaniechanie któregokolwiek z tych działań może prowadzić do 
nieodwracalnych uszkodzeń sztycy, a nawet niebezpieczeństwa podczas jazdy. 

 


